Teknik ozellikler
MODEL 206 207 210 215 220

Gl BkWVA, 7.5 KA 10 kWA 15 kWA 20kWVA 30 kv

GIRIS

Gerilimi 220 / 380 Vac (230/400 Vac) 3F + N + Toprak $ %15
By-pass gerilimi ~ 220Vac %10
Frekans 50 Hz./ 60 Hz. %5
EMI EN 62040-2
Gu-; (kW)
Giic Faktéri . 0,7
Gerilimi 220 Vac (230 Vac) F+N
Gerilim Toleransi ' %1
Frekansi 50 Hz.
Frekans Toleransi £ 42 SeheuRye sanking
| +0.2 serbest calisma
Verim (%100 yikte) | %86
< %3 (linear yikte)
T_HD__ _ < %5 (non linear yiikte)
Crest factor | 31
%5100 - %125 yiikte 10 dakika

Asgin yilk _ %125 - %100 yikte 1 dakika

| > %150 yiikte by-pass
Kisa devre korumasi | Elektronik kisa devre korumasi
Habarlesme Kuru kontak ve RSESE haberisg.me
Yazilim T-Mon Standart SNMP - Modbus Dimiﬂnel
Adet
Sarj Gerilimi 2?0 IIv.n"[IlliZ | 4[‘.15 Vﬂﬂ
Desarj sonu gerilimi 200 VDC 300 VDC
Ak tipi | Tam kapali kuru tip bakim gerektirmeyen
Akl kabini . Standart Stire Dahili
Akl calisma sicaklidn | 25°C
Akl korumasi _ Ak sigortasi / Akl dﬁguk Akl yiksek korumasi
Akl test Opsiyonel Standart
Caligma sicaklii . 0°C - 40°C
Gurdltd seviyesi . < 45 dBA | < 55 dBA
Koruma sinifi _ IP20
Gallama yuksekhgl | <2000m.
Nem (yogunlagmasiz) | i . . <%90 . . .
Adirlik (akisiiz) kg. | 1086 110 125 130 ' 1985 217
Boyutlar (GxDxY) mm. ~ 775x265%950 - BB0x510x1260
Girig trafosu . KGK girigine izolasyon trafosu
Girig Giig Faktori . Giris Gilg Faktéri dizelticisi (=0,97)
Bakim By-pass . KGK'nin bakim esnasinda izolasyonu
Paralel galisma N+1 (4 adede kadar} paralel caligma
‘Akil 151 kompanzasyonu| Opsiyon olarak mevcut




