Teknik ozellikler

'MODEL

AKIM

Girig kaynak gerilimi 380 - 400 VAC 3F+N+Toprak
Ging gerilim toleransi 180 — 264 VAC (F- N)
Frekans 50 veya 60 Hz
Frekans aralifi 4565 Hz ( Alt - Ust limit ayarl)
Verim > %99
Voltaj distorsiyonu < %10
Transfer tipi “break before make”
Transfer methoduy Otomatik / Manuel / Uzaktan
Senkron
Transfer kontrol Senkron degilken gecikme ayarli
Senkron degilken sifir akim gegigl
Ticfator stkesl 4 msn senkron kaynaklar igin
10 msn senkron olmayan kaynaklar igin
Anahtarlama 3 Faz + Niir anahtarlama
0-%100 sirekli
Asin yik %100 - %150 1 dakika
%151 - % 200 10 sn.
> %200 250 msn,
Koruma Asin yiik / Elekironik kisa dewre
Haberlesme RS232
TCP/IP Baflantisi Opsiyonel
Kuru kontak rdle 5 programianabilir alarm rolesi gikig
2 seri port Opsiyonel
Sicaklik sensdrl Standart (Kabin igi sicakiidr)
Sodutma Cebri sodutma (fan yedekli)
Caligma sicakhigi 0-40°C
Depolama sicakhf -10°C-+50°C
Mem (yodunlagmasiz) < %90
Koruma sinifi IP20
Guvenlik standard) EN 623101
EMC EM 62310-2
Gurliltd seviyesi dBA < 50 dBA < 55 dBA <60 dBA
Boyutlar {GxDxY) 685x%530x1500 B85x580x1770 915x735x1905
Adiriik 175 | 190 205 | 235 | 240 | 255 375
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