Teknik ozellikler

MODEL 3100 3120 3160 3200 3

GL’:E 100 120 160 200
| Gerilim | 220 / 380 Vac (230/400 Vac) 3F + N + Toprak + %15
. By-pass gerilimi | 220 / 380 Vac (230/400 Vac) 3F + N + Toprak + %10
| Frekans _ 50 Hz | 60 Hz %5

EMI ENG2040-2

Giig (kW) 80 | 96 128 160 200 240
: Giic fakidri o I | = | o i .
_ Gerilim | 220 / 380 Vac (230/400 Vac) 3F + N + Toprak
. Gerilim toleransi . + %1
| Toparlanma zamani _ Maks: 25 ms
_Frekans | 50 Hz /60 Hz

Frekans toleransi 'f.?".z.{ﬁ_e'.??ﬁ??'.‘?f"-.!‘_’.“n"'F.z‘.’?
| | +%0,2 (serbest calisma)
. Verim (100% yiikte) | >%90
_ Crest _fa kt_ﬁft’]_ _ 31

(%6100 - %125 yiik:10dk)

Asin yik korumasi _ {96125 - %150 yiik:1 dk)
. . (>%150 yuk:by pass)
- Kisa devre korumasi _ Elektronik kisa devre korumali

< %3 (linear yiikie)

s ' < %5 innn linear i u'ktei '

' MODEL . 3100 j 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300
Tip Tam kapah kuru tip bakim gerektirmeyen

Akl saytsi '_ E [ 32

~ Sarj gerilimi . 405 VDC . 432VDC
Desarj sonu gerilimi 300VDC 320VDC

- Akl calisma sicakhign ' = 25°C ' -

Akl korumas | Akl Sigortasi / Akil diiglk - yiksek korumasi
Akl test Otomatik / Manuel

_Seri haberlesme | Kuru kontak ve R5232

| Yazilim . T-MON Uzaktan izleme ve Ydnetim Yaziim)

| Agin sicaklik kerumasi . Elektronik

 Caligma isisi | 0C-40C

| Sogutma . Cebri sogutma

| Nem (yogunlagmasiz) . < %90

_ Koruma sinifi | IP20

| Yiikseklik _ - <2000 m

_ Girliltd seviyesi | 65 dBA | i 70 dBA i

| Akiisiz agirlik (kg) . 770 ; 897 | 1120 . 1592 . 1592 1770
Boyutlar (mm)GxDxY 1100x810x1650 1195xB70x1730 1585x0925x1880
OPSIYONLAR

~ Girig trafosu | Giris izolasyon trafosu (ayn kabinde)

%10 (12 Darbeli veya 18 Darbeli redresdr, KGK giiciine gére)

B A %5 (18 Darbeli redresor, + fire), 100 kVA'ya kadar)
| Giris Giig Faktbrii _ 0.85 - 0.98 (18 darbeli redresdr ile 100kVA'ya kadar)
Paralel Galisma N+1 (4 adede kadar)
| () _ 18 darbeli KGKlarda cihaz &lglleri fark giisterebilir
- Haberlegsme | ~ SNMP, MODBUS
Akl 151 kompanzasyonu Opsiyon olarak mevcut
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