CYCLONE SERISI

Kesintisiz Gl Kaynaklar

IGBT DOGRULTUCU

Tescom Cyclone 300 Serisi
Kesintisiz Glg Kaynaklan, 3
faz girig, 3 faz gikigh, IGBT
dogrultuculu, giris ve gikista
IGBT ve IPM (Intelligent Power
Module) teknolojisi kullanilan,
yilksek giris giic faktérii ve
diistk girig akim harmonik
bozunumuna (THDI) sahip
yiksek givenilirlikli cihazlardir.
Opsiyonel olarak kablosuz
uzaktan izleme paneli ve grafik
ekran da baglanabilen bu
cihazlar Kesintisiz Glig
Kaynadi teknolojisinde ulagilan
son noktadir.
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Genel Ozellikler

-

Yilksek girig gl faktérl Girig PF = 0,98

Diglik giris akimi harmonik distorsiyonu <5% (ITHD < %5)
%94 e varan yiksek verim

Akiiden baslayabilme dzelligi

Statik ve bakim by-pass tzelligi

Asin yiiklenme ve kisa devreye kargl koruma

Acil durdurma fonksiyonu

128 olay kayd

Takvim ve saat

Gelismis otomatik akii test sistemi

Is| kompanzasyonlu aki sarj sistemi (Opsiyonel)

Cevirmeli baglanti icin modem ayarn yapabilme &zelligi
RS232 ve kuru kontak arabirimi

Uygulamaya gdre giris ve gikusta izolasyon trafosu opsiyonu
SNMP uyumiu haberlesme opsiyonu

MODBUS uyumlu haberlesme opsiyonu

2 yil tam garanti, 10 yil yedek parga garantisi

CE, TSE, 1509001 ve 15014001 kalite glivence sistemi ile dretim

3 Faz Giris / 3 Faz Ciki




